Niet verliesbare bevestigingsmiddelen verplicht voor gebiedsafscherming?

In de nieuwe Machinerichtlijn (2006/42/EG) zijn een aantal eisen aangescherpt. Met
name het feit dat niet-verliesbare bevestigingsmiddelen moeten worden toegepast bij
afschermingen wordt door sommige leveranciers vaak te strikt geinterpreteerd of zelfs
in hun voordeel uitgelegd. Is dit terecht? Tijd om duidelijkheid te scheppen.

Door Bert Stap met inbreng /opmerkingen van Nick de With en Paul Hoogerkamp

Bij machinebouwers leven nogal wat vragen over het
feit hoe men nu om moet gaan met de eisen van de
nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG ten aanzien van
vaste afschermingen en in het bijzonder de
gebiedsafschermingen. Er zijn leveranciers die op grond
van artikel 1.4.2. van de Bijlage [ van de
Machinerichtlijn Bijzondere eisen voor afschermingen*
beweren dat bevestigingsmiddelen met de vaste
afscherming en of de machine verbonden moeten
blijven. Andere leveranciers stellen dat de wetgever met
de hier beschreven vaste afscherming, niet de
gebiedsafscherming heeft bedoeld. De belangrijkste
vragen zijn natuurlijk: *wat heeft de wetgever bedoeld?’
en 'wie heeft nu gelijk?’.

Wat staat er nu precies in de nieuwe Machinerichtlijn
2006/42/EG?

Als we over afschermingen praten dan bestaan er twee
mogelijkheden. Er is sprake van een vaste of een
beweegbare afscherming met blokkeervoorziening. Met
vaste afschermingen kan bedoeld worden de beplating

van een machine. Panelen waarbij men als men deze wil verwijderen gereedschap nodig heeft.
De vaste afscherming dient, waar mogelijk, niet met de machine verbonden te blijven. Bij
beweegbare afschermingen spreekt men over schuifdeuren, draaideuren of inspectieluiken.

Hierbij is wel belangrijk dat de beweegbare
afscherming, wanneer geopend, zoveel mogelijk met de
machine verbonden blijft.

Iedereen begrijpt dat een gebiedsafscherming een
combinatie van vaste en beweegbare afschermingen is
(vaste panelen met staanders en draai- of schuifdeuren).
Tot hier zal over de uitleg van dit punt geen discussie
optreden.
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